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1. ÜRÜNLE İLGİLİ TERMİNOLOJİ / TANIMLAMA  

 

Ticari Tanımları:  Gecikmesiz Elektrikli Kapsül, Kısa Tavikli Kapsül, 

   Uzun Tavikli Kapsül, Milisaniye Tavikli Kapsül, 

Uzun Süreli Tavikli Kapsül  

 

Üretici Firma:  C DET Explosive Industries Private Limited  

 

   Fabrika 

   Talegaon (S.P.), Taluka – Ashti  

   Dist.: Wardha – 442204 (HİNDİSTAN)  

   Tel.   91-7156-236356 

   Faks. 91-7156-236357 

 

   Satış ve Teknik Destek Ofisi 

   2nd Floor, 79, Shivaji Nagar,  

   Nagpur – 440 010 (HİNDİSTAN)  

   Tel.   91-0712-2249121, 2249122 

   Faks. 91-0712-2247480  

   E-Mail: cdetex_ngp@sancharnet.in   

 

Bölge Distribütörü 

(Varsa)  

 

 

Yerel İthalatçı  

(Varsa)  

 

Acil Durum No.  91-9422113387  

 

2. BİLEŞİMİ VE İÇERİK MADDELERLE İLGİLİ BİLGİLER  

 

Madde  CAS No. Tehlike 

Sembolleri 

R İbareleri S İbareleri 

PETN  78-11-5 E 3 2-35 

Kurşun Azit  13424-46-9 E; T; N; Xn  61-3-20/22-33-

50/53-62  

 

Kurşun Stifnat  15245-44-0 E; T; N; Xn 61-3-20/22-33-

50/53-62 

 

Gecikme Şarjı  E 2 35 

EINECS 

Numarası  

Patlayıcılarda uygulama dışıdır.  

  

   

mailto:cdetex_ngp@sancharnet.in
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Risk İbareleri:  R2 Darbe, sürtünme, ateş veya ateşlemeye neden olan diğer etkenlerle  

   patlama riski  

 

 

Güvenlik İbareleri:  S1/2   Kilit altında ve çocukların erişemeyeceği yerde tutunuz.  

   S3/9  Serin ve iyi havalandırılmış ortamda tutunuz.  

   S15  Isıdan uzak tutunuz.  

   S16  Ateşleyici kaynaklardan uzak tutunuz.  

   S36/37  Uygun koruyucu elbise giyiniz.  

   S47  50 0C altındaki ortamlarda tutunuz.  

   S60  Bu madde ve muhafaza kabı, tehlikeli madde olarak  

     bertaraf edilmelidir.   

 

3. TEHLİKE TANIMLARI  

 

Tehlike:       Patlayıcı  

       UN Sınıflandırması 1.1 B – Enkaz bırakan kütlesel patlama tehlikesi 

 

Kolay tutuşma özelliği: Ortam sıcaklığında ve ortam basıncında tutuşmaz.  

 

Zehirli madde özelliği:  Bitki ve hayvanlar açısından düşük zehir oranı – sadece iç   

     bileşenlerle temas durumunda oluşur.   

 

Tahriş özelliği:       Sadece iç bileşenlerle temas durumunda oluşur.  

 

Ürünü kurcalamayın veya ağır bir darbe veya sürtünmeye maruz kalmamasına dikkat edin.  

Ürünü parçalara ayırmayı veya kapsül kabuğunu kesmeyi denemeyin.   

 

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ  

 

Aşağıda belirtilen hususların uygulanması, kimyasal bulaşma olasılığını önler.  

 

Ağız yoluyla temas:   Burada uygulama dışıdır.  

Gözle temas durumu:  Ürünün kullanımı sırasında göze bulaşması veya gözde 

yaralanma olması durumunda doktora başvurun.  

Deriyle temas durumu:  Burada uygulama dışıdır. Kapsül içindeki bileşenlerle temas 

durumunda derhal doktora başvurun.  

Soluma yoluyla temas:  İyi havalandırılmamış bir ortamda patlama sonucu oluşan 

gazlara maruz kalınması durumunda mağdur kişiyi ortamdan 

uzaklaştırın ve giysilerini gevşetin. Kişiyi mümkün olan en  

 rahat durumda ve sıcak tutun. Tamamen kendine gelinceye 

kadar istirahat ettirin. Etkilerin devam etmesi durumunda 

doktora başvurun.  

Doktor için açıklama:  Müdahaleyi bulgular doğrultusunda uygulayın. Kapsül 

bileşenleri patlayıcıdır – dikkatli olun. Patlama sonucu ortama 

salınan gazlara uzun süre maruz kalınması, kurşun 

zehirlenmesine neden olabilir.  
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5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ  

 

Ürüne özgü tehlikeler:  Patlayıcı madde. Tutuşturma özellikli kaynaklardan ve 

kaçak akımlardan uzak tutun.  

 

Yangın durumunda tavsiyeler:  Patlamaya bağlı yangın çıkma olasılığı nedeniyle yangın,  

  güvenlikle ilgili olarak birincil derecede risktir.  

   

 Kapsüllerle doğrudan ilintili olmayan ve güvenlik 

açısından risk oluşturmayan küçük yangınlarda 

kapsülleri güvenlikli bir mesafeye taşıyın.  

 

 Diğer durumlarda, örneğin kapsüllerle doğrudan ilintili 

ve ambalajın ateş aldığı durumlarda, ateşi söndürmeye 

çalışmayın, olduğu gibi bırakın ve derhal alanı boşaltın. 

En az 300 m ötede olmak üzere güvenli bir yere gidin.  

Söndürücü madde:  Su spreyi veya köpük – sadece patlama riski olmadığı 

durumlarda uzman gözetiminde uygulanacaktır.  

 

Kullanılmaması gereken  

Söndürücü maddeler:  Tüm diğer maddeler.  

 

Tehlike yaratan salınan maddeler: Patlayan kspsüllerden kaynaklanan kovanlar, kurşun 

gazı, nitrojen oksitleri, karbon monoksit  

 

Yanma maddeleri:  Yukarıda belirtilenlere ilave olarak metalik oksitler 

(alüminyum, çinko, bakır), nitrojen, karbon dioksit  

 

Koruyucu donanım:  Buhar veya yanma ürünlerine maruz kalma riski olması 

durumunda yangınla mücadele eden kişiler, bağımsız 

solunum cihazı kullanacaktır. Normal koruyucu elbise ve 

başlığa ilaveten gözler için de koruyucu önlem alınması 

tavsiye edilir.  

 

6. KAZA DURUMUNDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER  

 

Kişisel Önlemler:   

Sürtünme kaynaklarının uzaklaştırılması:  Evet 

Yeterli havalandırmanın sağlanması:  Evet 

Solunun donanımı sağlanması:   Sadece yangın durumunda  

Toz kontrolü:   Burada uygulama dışı  

Göz ve deri ile temasından kaçınma:  sadece yangın durumunda  
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Çevre ile ilgili önlemler:  

Kanalizasyondan uzak tutulması:   Evet 

Yer altı sularından uzak tutulması:   Sadece yangın durumunda  

Topraktan uzak tutulması:   Sadece yangın durumunda  

Çevredeki kişilerin uyarılması:   Sadece Acil Hizmetlerle ilgili tavsiyeler için  

 

Temizleme yöntemleri:   

Emici maddelerin kullanımı:   Burada uygulama dışı. Kapsülleri toplayın ve 

bertaraf edilmek üzere etiketlenmiş kaplara 

koyarak mühürleyin.    

Yapıştırıcı madde kullanımı:  Hayır  

Suyla seyreltme:   Hayır  

Hiçbir durumda kullanılmayacak madde:  Yanma maddeleri  

Nötralize için kullanılabilecek madde:  Burada uygulama dışı.  

 

Bunun dışında 8 & 13. Bölümlerdeki bilgileri de dikkate alın.  

 

Not: Taşıma sırasında bir kaza olması durumunda Acil Durum Hizmetlerine – Polis, Yangın  

ve Ambulans – bilgi verin ve Üreticinin Acil Durum Telefonunu arayın.  

 

7. YÜKLEME-BOŞALTMA VE DEPOLAMA  

 

Önlemler:  

 

Güvenli Yükleme-Boşaltma:     Yükleme-boşaltma işlemlerini dikkatli yapın – 

Yükleme-boşaltma ürünü hırpalamadan 

yapılmalıdır.  Ürünü darbe, sürtünme, kıvılcım 

veya ısıya maruz bırakmayın. Gözü koruyucu 

donanım kullanın.  

Havalandırma:  Burada uygulama dışı.  

Toz:   Burada uygulama dışı.  

Aerosol etkisi:  Burada uygulama dışı.   

Yangın:   Yerel acil durum prosedürünü dikkate alın (Aynı 

zamanda 5. Bölümde belirtilen bilgileri de 

dikkate alın).  

 

Not: Elektrikli Kapsüller, güvenlik fitilinin tatbiki ile harekete geçirilmek üzere 

tasarımlanmıştır.  

Akım kapma ve muhtemel bir zamansız patlamanın önlenmesi için akım yayan elektrikli  

aygıtların, radyo ekipmanlarının ve statik elektrik bulunan alanların yakınında yapılacak 

yükleme-boşaltma sırasında dikkatli olunmalıdır.  

 

Elektrikli kapsüllerin yükleme boşaltma işlemleri sırasında elektrostatik yüklenmenin 

oluşmamasına dikkat edilmelidir, çünkü aşırı yüklenme birikimi olması durumunda zamansız  



BU SAYFA, İLK SAYFASINDA ONAY VE TARİH ŞERHİ BULUNAN KOMPLE BELGENİN BİR PARÇASI OLUP BELGE, TÜM 

SAYFALARINDA AYNI TARİH VE BELGE NUMARASINI İÇERMEKTEDİR. BU BELGENİN HİÇBİR SAYFASI DİĞER                      
SAYFALARDAN AYRI OLARAK OKUNAMAZ VE MÜNFERİT SAYFALARA GÖRE İŞLEM YAPILAMAZ.  

 

 

C DET Explosive Industries Private Limited Belge No. CDET/MSDS/02/00 

Malzeme Güvenliği Veri Listesi Yayım tarihi: 10.10.06 

Elektrikli Kapsüller Sayfa 6/10 

 

ateşleme olabilir. Ürünü yıldırıma bağlı enerji boşaltımı olabilecek ortamlardan uzak tutun, 

ancak bu yapılamıyorsa, risk geçinceye kadar bu tür ortamlardan uzak durun.  

 

Ürünü keserek açma, delme, bükme gibi eylemlerden kaçının veya hafif derecede de olsa 

ürüne vurmayın.  Ürünü, dökme ürünlerde kapsül veya kapsül paketleri içine kuvvet 

uygulayarak sokmaya çalışmayın, her türlü radyo enerji ve elektro manyetik radyasyon 

kaynağından uzak tutun.  

 

Depolama Önlemleri:  

Uyuşmayan maddeler: Alev alabilen / yanabilen maddelerle birlikte depolamayın.   

Değişik Uyum Grubundaki patlayıcılarla birlikte depolamayın.   

  Kapsüllerin ayrı bir şekilde patlayıcı deposunda  

  depolanması gerekir.  

Sıcaklık:                       Ürünü 50 0C dereceyi aşan dışsal ısı kaynaklarından koruyun.   

                              50 0C dereceyi aşan sıcaklıklara uzun süre maruz kalması durumunda 

iç bileşenlerde bozulma oluşabilir.  

Nem:  Ürünü nemli ortamlarda depolamaktan kaçınmalı, kuru ve usulüne 

uygun şekilde ruhsatlandırılmış bir depoda depolamalıdır.  

Elektrik donanımı: Uygun elektriksel sınıflandırma sağlanmalı 

 Pille çalışan donanım yasaktır. 

Statik Elektrik:  Ruhsatlı depo binalarında uygulanan normal koşullar geçerlidir-Ürün, 

statik elektriğe karşı yüksek derecede bağışıktır.  

Miktar sınırlaması:  Ruhsatlı depolardaki kapasite oranları geçerlidir.  

 

8.  ETKİLENME YARATAN MADDELERİN KONTROLÜ KİŞİSEL KORUMA  

 

Solunum yollarının korunması: Gerekli değildir – sadece yangın nedeniyle duman 

etkisinde kalınması durumunda gerekir.  

Ellerin korunması:  Gerekli değildir.  

Gözlerin korunması:  Tavsiye edilir.  

Deri koruması:  Gerekli değildir.  

Diğer koruyucu giysiler:  Gerekli değildir.  

 

9. FİZİKSEL KİMYASAL ÖZELLİKLER  

 

Görünüşü ve fiziksel şekli:  PVC fiş ile bir uca bağlı ve diğer uçta kapalı bir çift 

iletme telleri ile metal tüp (alüminyum).  

 Sıkıştırılmış patlama şarjı içerir.  

Renk / Koku:  Kapsül tertibatı kokusuzdur.  

Madde/Çözelti PH oranı:  Uygulama dışı  

Kaynama noktası/kaynama aralığı: Uygulama dışı  

Ergime noktası/ergime aralığı:  Uygulama dışı 

Parlama noktası:  Uygulama dışı 

Tutuşabilirlik (katı/gaz):  Uygulama dışı 
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Kendiliğinden tutuşabilirlik:  Uygulama dışı 

Patlama özelliği:  Patlama şarjı içerir – ayrışım / ateşleme ısısı  

 74 0C’nin üzerinde 

Oksitleme özelliği:  Uygulama dışı 

Buhar basıncı:  Uygulama dışı 

Bağıl yoğunluk:  Uygulama dışı 

Çözünürlük-Suda çözünürlük:  Uygulama dışı 

Buhar yoğunluğu:  Uygulama dışı  

Buharlaşma oranı:  Uygulama dışı 

İletkenlik:  Uygulama dışı 

Viskozite:  Uygulama dışı 

Patlama limitleri:  Uygulama dışı  

 

10. KARARLILIK VE TEPKİSELLİK  
 

Kararlılık:  

Darbe, sürtünme, aşırı ısı veya dışsal bir kaynaktan gelen (yıldırım gibi) yoğun elektriksel  

enerji sonucunda patlama oluşabilir.   

 

Kaçınılması gereken durumlar:  
Isı:  > 74 0C sıcaklıklar, patlayıcı yüklerin dağılmasına ve 

patlamaya yol açabilir.  

 50 0C sıcaklığı aşan ortamlarda uzun süre depolamadan  

 kaçınmalıdır.  

 Serin ve kuru ortamda saklayın.  

Basınç:  Hayır 

Işık:  Uygulama dışı 

Darbe:  Aşırı darbe, ürüne zarar verebilir ve muhtemel patlamaya 

neden olabilir.  

Sürtünme:  Sürtünme, muhtemel zarar ve patlamaya neden olabilir.  

Tutuşma:  Tutuşma yaratan kaynaklar/ısı kaynaklarının etkisiyle 

patlama olabilir.  

 

Kaçınılması gereken maddeler:  
Su:  Evet 

Hava:  Hayır 

Asitler:  Sadece aşırı şartlarda. Metal kabuk ile reaksiyona girerek 

aşınma ve tepkimeye neden olabilir.  

Bazlar/Alkalinler:  Asitlerdeki gibidir.  

Oksitleyiciler:  Sadece aşırı şartlarda / uzun süreli temasta – kabukta 

muhtemel aşınma  

İndirgeyici maddeler:  Uygulama dışı  

Özel maddeler:  Yoktur  

Dağılma:  Sadece yukarıda özetlenen aşırı şartlarda.  



BU SAYFA, İLK SAYFASINDA ONAY VE TARİH ŞERHİ BULUNAN KOMPLE BELGENİN BİR PARÇASI OLUP BELGE, TÜM 

SAYFALARINDA AYNI TARİH VE BELGE NUMARASINI İÇERMEKTEDİR. BU BELGENİN HİÇBİR SAYFASI DİĞER                      
SAYFALARDAN AYRI OLARAK OKUNAMAZ VE MÜNFERİT SAYFALARA GÖRE İŞLEM YAPILAMAZ.  

 

 

C DET Explosive Industries Private Limited Belge No. CDET/MSDS/02/00 

Malzeme Güvenliği Veri Listesi Yayım tarihi: 10.10.06 

Elektrikli Kapsüller Sayfa 8/10 

 

 

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİ 

 

Patlayıcı kimyasal bileşenlerin patlayıcı kabuk içinde bulunması nedeniyle ürünün yükleme- 

boşaltma işlemlerinin Güvenlik Veri Listesi ve ürün bilgileri ışığında yapılması durumunda 

sağlık açısından olumsuz bir etkisi olmaz.   

 

Sağlığa zararlı yönleri:  

 

Soluma:  Yetersiz bir şekilde kapatılmış alanlarda kapsüllerle test 

ateşlemesi yapıldığında kurşun buharı meydana çıkabilir 

ve mukoza zarını ve solunum yollarını tahriş edebilir.  

Ağız yoluyla:  Kurşun azit – 0.15 mg/m3 (8hrTWA) 

   Kurşun stifnat 

Deri yoluyla:   Düşük  

Gözle temas halinde:  Fiziksel yaralanmaya neden olabilir.  

Deri ile temas halinde:  Deride tahriş etkisi yapması beklenmez.  

Duyarlaştırıcı etki:  Hayır 

Kanserojen etki:  Hayır 

Mutasyona yol açma:  Hayır 

Uyuşturucu etki:  Hayır 

Teratojen etki:  Hayır 

Zehir etki:   Hayır  

 

Uzun vadeli etkiler:  

Düşük yoğunluklu kurşuna uzun süre maruz kalınması, bozulmuş hemoglobin yıkımı, anemi  

gibi bozukluklara ve merkezi ve çevresel sinir sisteminde hasara neden olabilir.  

 

Akut zehirlilik / kronik zehirlilik:   

Ürünlerle ilgili özel zehirlilik verileri mevcut değildir. Patlayıcı şarj maddelerine maruz  

kalınması ihtimali yoktur. Buradaki ana tehlike, yetersiz bir şekilde havalandırılmış  

alanlarda test ateşlemesi yapıldığında ortaya çıkan kurşun buharına maruz kalınmasıdır.    

 

12. EKOLOJİK BİLGİLENDİRME  

Ürünle ilgili deneylerden kaynaklanan toksikolojik veri mevcut değildir. Ateşlenmiş kapsül 

kalıntıları, küçük de olsa - bakır, çinko, alüminyum ve kurşun gibi – ağır metallerin (gerek  

kapsül kabuğundan gerekse iç bileşenlerden kaynaklanan) izlerini taşıyabilir. Toprak ve 

yeraltı sularının kirletilmesinden kaçınmalıdır.  

 

13. BERTARAF KOŞULLARI  

 

Parçalar:  Kontrollü koşullarda patlatma – uzmandan destek alın 

Hazırlık:  Uygulama dışı  

Bulaşmış ambalaj:  İş sahasında kontrollü yakma yoluyla bertaraf edilir. 
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Yakma: Hayır. Yakma, ateşlenen kapsül kalıntılarının onaylı bir 

yüklenici tarafından metal atık olarak bertaraf 

edilmesinden önce uygulanır.  

Geri dönüşüm:  Hayır  

Atık gömme:  Hayır  

 

Ürünün bertaraf edilmesi ve iadesi, patlayıcı ürün hakkında bilgisi olan bir kişinin doğrudan 

gözetiminde ve 1974 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, 1974 tarihli Kirlilik Kontrolü 

Yasası ve 1990 tarihli Çevre Koruma Yasası uyarınca yapılmalıdır.  

 

Küçük miktarda, yani birkaç adet kapsül söz konusu ise bu kapsüller, kartuşa konarak  

kapsül ile birlikte patlatılabilir. Artan tüm ambalajlar, ambalajların patlayıcı kalıntı  

açısından incelenmesinden sonra uzak bir yerde kontrollü yakma yoluyla bertaraf edilmelidir.  

 

Büyük miktarlarda kapsüllerin bertaraf edilmesi ise sadece üretici ile istişare halinde ve  

üreticinin teknik personelinin doğrudan gözetimi altında yapılmalıdır.  

 

Kontrolsüz patlama olasılığı nedeniyle kapsüllerin yakma yoluyla bertaraf edilmesi, hiçbir  

zaman patlatma yöntemine alternatif olarak düşünülmemelidir.   

 

14. TAŞIMA, AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME  

 

UN tanımı:  KAPSÜL, ELEKTRİKLİ, patlatma için  

UN numarası:  0030 

IMDG (deniz) kodu/sınıfı:  Sınıf 1.1 B  

Ambalaj / Grup:  II  

IMDG sayfa kodu no.  Sayfa 1257 

RID/ADR (kara/demiryolu) sınıfı: Sınıf 1.1 B  

 

Buna ilaveten 1994 tarihli Tehlikeli Maddelerin Kara ve Demiryolu İle Taşınmasına  

(Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesine) İlişkin Yönetmelikte veya  

tehlikeli maddelerin taşınması ve ambalajlanmasına ilişkin uluslar arası anlaşmalarda  

belirtilen ilave bilgiler de dikkate alınmalıdır.  

 

15. MEVZUATA İLİŞKİN BİLGİLER  

 

EEC Sınıflandırması:  EE12 

Tehlike sembolü:  SI 1140 1983 uyarınca 

Risk ibareleri:  2. Bölüme bakınız 

Güvenlikle ilgili tavsiyeler:  2. Bölüme bakınız  

 

Bunlara ilaveten, CHIP 2 kapsamındaki 9. Düzenleme çerçevesinde çıkarılan yasal ve 

mevzuat düzenlemelerine ve/veya 1974 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası (HSWA) ve 

2002 Sağlığa Zararlı Maddelerin Kontrolü ile İlgili Yönetmelik (COSHH) vs. gibi diğer  

ilgili mevzuatta belirtilen önlemlerin de dikkate alınması gerekmektedir.  
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16. DİĞER BİLGİLER  

 

Eğitimle ilgili tavsiyeler:  Yükleme-boşaltma ve kullanımla ilgili olarak üreticinin 

tavsiyelerini dikkate alınız.  

Önerilen kullanım:  Kapsüller, kuvvetli patlayıcıların harekete geçirilmesi 

için kullanılır. Ayrıntılı bilgiler için ürünle ilgili Teknik 

Veri Listesine bakınız.  

Kullanım kısıtlamaları:  Yetkili makamlarca mevzuat yoluyla kısıtlanabilir.  

 

Malzeme Güvenliki Bilgi Formu (MSDS) sağlık ve güvenlik açısından üründen 

kaynaklanabilecek tehlikelerle ilgili yayım tarihi itibariyle eldeki bilgileri özetlemekte, 

özellikle ürünün işyerinde yükleme-boşaltma ve kullanımının nasıl güvenli bir şekilde 

yapılacağını içermektedir. Üreticinin ürünün kullanıldığı muhtemel şartları öngörmesi veya 

kontrol etmesi mümkün değildir; bu nedenle her bir kullanıcının, ürünü kullanmadan önce 

işyerindeki yükleme-boşaltma ve kullanım amacı doğrultusunda MSDS  

Veri Listesini tekrar gözden geçirmesi gerekmektedir. Uygun bir değerlendirme açısından 

daha fazla açıklama veya bilgiye ihtiyaç duyan kullanıcılara üretici ile temasa geçmelerini 

öneririz.   

 

Satıldığı haliyle ürüne yönelik sorumluluğumuz, bir kopyasını müşterilerimize gönderdiğimiz 

ve talep halinde tarafımızdan temin edilebilen standart hüküm ve şartlarımız çerçevesinde 

belirtilen kapsamdadır.   


